
                     

2 нед. 3 6 9 12

Внешний осмотр на предмет явных повреждений | | | | |
Проверка питающего напряжения (соответствие требованиям) | | | | |
Проверка состояния механизма крепления колеса | | | | |
Проверить натяжение ремня. | | | | |
Проверка работы всех систем стенда | | | | |
Чистка электронных плат питания и управления | |
Общая трудоемкость операций по ТО н/ч 1,00 1,00 1,50 1,00 1,50
Общая трудоемкость операций по ТО  в руб. 600,00 ₽ 600,00 ₽ 900,00 ₽ 600,00 ₽ 900,00 ₽

Внешний осмотр на предмет явных повреждений | | | | |
Проверка питающего напряжения (соответствие требованиям) | | | | |
Проверка уровня масла в лубрикаторе (доливка) | | | | |
Очистка и смазка направляющих зажимов стола | | | | |
Смазка стержня крепления инструмента отбортовки | | | | |
Проверка натяжения ремня привода стола | | | | |
Смазка приводов клапанов (педалей) | | | | |
Полная проверка работоспособности станка | | | | |
Общая трудоемкость операций по ТО н/ч 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
Общая трудоемкость операций по ТО  в руб. 678,00 ₽ 678,00 ₽ 678,00 ₽ 678,00 ₽ 678,00 ₽

Внешний осмотр на предмет явных повреждений | | | | |
Проверка, потдтяжка болтов головок цилиндров, блоков поршневых для 
компенсации температурной усадки.

| | |

Проверка состояния маслянных рокладок | | | | |
Проверка уровня масла в картере. | | | | |
Проверка натяжения приводного ремня | | | | |
Замена масла в картере с промывкой З З З
Очистка радиатора | | | |
Проверка состояния крепления блока поршневого и двигателя к платформе и 
амортизаторов

| | | | |

Очистка -(Замена)  воздушного фильтра | | З З
Проверка плотности соединения воздухопроводов | | | | |
Очистка компрессора от пыли и загрязнения | | |
Слив конденсата из ресивера | | | | |
Проверка состояния подрывного клапана | | | | |

Проверка целостности и надежности креплений органов управления, приборов 
контроля, прессостата, невозвратного клапана, кабелей и воздухопроводов

| | | | |

Общая трудоемкость операций по ТО н/ч 2,94 2,28 2,94 1,94 3,28
Общая трудоемкость операций по ТО  в руб. 1 764,00 ₽ 1 368,00 ₽ 1 764,00 ₽ 1 164,00 ₽ 1 968,00 ₽

Внешний осмотр на предмет явных повреждений | | | | |
Проверка питающего напряжения (соответствие требованиям) | | | | |
Осмотр и проверка троса (диаметр, целостность жил) | | | | |
Осмотр и проверка блокировочной системы | | | | |
Проверка степени загрязненности и чистоты масла | | | | |
Проверка отсутствия утечки масла (станция - цилиндр) | | | | |
Проверка целостности прокладок | | | | |
Проверка работоспособности подъемника (всех систем) | | | | |
Проверка затяжки анкерных болтов опорных пластин | | | | |
Проверка затяжки гаек крепления тросов | | | | |
Проверка состояния и смазка шкивов и роликов | | | |
Смазка тросов, при необходимости очистить от загрязнения ( каждые 6 мес .  При 
первичной смазкее при вводе в эксплуатацию)

| |

Смазка боковых направляющих кареток подъемника ( каждые 3 мес . При 
первичной смазке при вводе в эксплуатацию)

| | | |

Проверка гидронасоса (наличие постороннего шума) | | | | |
Проверка системы фиксации телескопических опорных кронштейнов | | | | |
проверка аварийных концевиков | | | | |
Проверка стопора, блокир. клиньев (состояние износа, смазка) | | | | |
Замена масла З
Очистка маслянного фильтра и промывка бачка |
Общая трудоемкость операций по ТО н/ч 1,34 2,22 2,72 2,22 6,12
Общая трудоемкость операций по ТО  в руб. 804,00 ₽ 1 332,00 ₽ 1 632,00 ₽ 1 332,00 ₽ 3 672,00 ₽

Внешний осмотр на предмет явных повреждений | | | | |
Проверка питающего напряжения (соответствие требованиям) | | | | |
Осмотр и проверка троса (диаметр, целостность жил) | | | | |
Осмотр и проверка блокировочной системы | | | | |
Проверка степени загрязненности и чистоты масла | | | | |
Проверка отсутствия утечки масла (станция - цилиндр) | | | | |
Проверка целостности прокладок | | | | |
Проверка работоспособности подъемника (всех систем) | | | | |
Проверка затяжки анкерных болтов опорных пластин | | | | |
Проверка затяжки гаек крепления тросов | | | | |
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Технологическая карта на проведение ТО Поршневого компрессора

               Прейскурант цен на Техническое Обслуживание
Юридический адрес – 690014, г. Владивосток, ул. Вилкова 15А, кв. 44
Почтовый адрес – 690016, г. Владивосток, ул. Героев Хасана 6, а\я 71
ИНН 253702006239 ОГРНИП 304253710000013 БИК 040813827
Р/сч: 40802810210540009933 ЗАО Филиал № 2754 ВТБ 24 », г. Владивосток
К/сч: 30101810300000000827
Тел. (423)271-51-40, (423)208-208-0  e-mail: sales@msvlad.com www.msvlad.ru

ИП"Рубан Л.В"  

№ п/п Виды производимых работ
х месяцы

1

Технологическая карта на проведение ТО Балансировочного Стенда

2

Технологическая карта на проведение ТО Шиномонтажного Стенда

4

Технологическая карта на проведение ТО 2-х стоечного подъемника

Технологическая карта на проведение ТО 4-х стоечного подъемника



Проверка состояния и смазка шкивов и роликов | | | | |
Смазка тросов, при необходимости очистить от загрязнения ( каждые 6 мес .  При 
первичной смазкее при вводе в эксплуатацию)

| |

Проверить вертикаль стоек и горизонтальность подъемника, при необходимости 
отнивелировать

| | | | |

Проверка гидронасоса (ниличие постороннего шума) | | | | |
Проверка аварийных концевиков | | | | |
Проверить работоспособностьсистемы стопоров на надежность зацепления и 
синхронность срабатывания

| | | | |

Замена масла З
Очистка маслянного фильтра и промывка бачка |
Общая трудоемкость операций по ТО н/ч 2,23 2,23 2,73 2,23 7,73
Общая трудоемкость операций по ТО  в руб. 1 338,00 ₽ 1 338,00 ₽ 1 638,00 ₽ 1 338,00 ₽ 4 638,00 ₽

Внешний осмотр на предмет явных повреждений | | | | |
Проверка питающего напряжения (соответствие требованиям) | | | | |
Осмотр и проверка блокировочной системы | | | | |
Проверка степени загрязненности и чистоты масла | | | | |
Проверка отсутствия утечки масла (станция - цилиндр) | | | | |
Проверка целостности прокладок | | | | |
Проверка работоспособности подъемника (всех систем) | | | | |
Проверка затяжки анкерных болтов опорных пластин | | | | |
Смазка осей крепления рычажной системы ( каждые 3 мес.  При первичной 
смазке при вводе в эксплуатацию)

| | | |

Смазка осей крепления гидроцилиндров ( каждые 3 мес.  При первичной смазке 
при вводе в эксплуатацию)

| | | |

Смазка скользящих опор платформ подъемника ( каждые 3 мес . При первичной 
смазке при вводе в эксплуатацию)

| | | |

Проверка гидронасоса (ниличие постороннего шума) | | | | |
Проверка клапана выравнивания платформ | | | | |
Проверка аварийных концевиков | | | | |
Замена масла З
Очистка маслянного фильтра и промывка бачка |
Общая трудоемкость операций по ТО н/ч 1,09 1,75 1,75 1,75 8,43
Общая трудоемкость операций по ТО  в руб. 654,00 ₽ 1 050,00 ₽ 1 050,00 ₽ 1 050,00 ₽ 5 058,00 ₽

Внешнийосмотр на предмет явныхповреждений | | | | |
Осмотр и проверка, смазка блокировочной системы | | | | |
Смазка всех движущихся частей траверсы | | | | |
Проверка отсутствия утечки масла | | | | |
Смазка выдвижных лап | | | | |
Проверка работоспособности траверсы | | | | |
Замена масла З
Общая трудоемкость операций по ТО н/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 1,83
Общая трудоемкость операций по ТО  в руб. 258,00 ₽ 258,00 ₽ 258,00 ₽ 258,00 ₽ 1 098,00 ₽

Внешний осмотр на предмет явных повреждений | | | | |
Проверка питающего напряжения (соответствие требованиям) | | | | |
Проверка заземления (протяжка клемм) | | | | |
Осмотр и проверка измерительных головок | | | | |
Проверка работоспособности программы (метод тестирования) | | | | |
замер напряжения подзарядки аккумуляторов (кроме 3D ) | | | | |
Проверка аккумуляторов изм. головок (кроме 3D) | | | | |
Проверка целостности разъемов изм. головок | | | | |
Общая трудоемкость операций по ТО н/ч 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
Общая трудоемкость операций по ТО  в руб. 552,00 ₽ 552,00 ₽ 552,00 ₽ 552,00 ₽ 552,00 ₽

** Рекомендованно! Калибровка измерительных головок  Для ИК стенда 4 000,00 ₽ 4 000,00 ₽
** Рекомендованно! Калибровка измерительных головок  Для 3D стенда 6 000,00 ₽ 6 000,00 ₽

      З  Замена

!!!  Стоимость одного нормочаса при производстве  работ составляет: 600,00 ₽

5

6

Технологическая карта на проведение ТО ножничного электрогидравлического подъемника

7

Технологическая карта на проведение ТО гидравлической траверсы

    *Р  Рекомендованныеработы. Не входят в пакет ТО, выполняются по согласованию с Заказчиком, оплачиваютсяотдельно!
     ***  Стоимость расходных материалов и запасных частей, а так же дополнительных работ не входят в стоимость ТО и оплачиваются 
Закаазчиком отдельно по факту стоимости на день оказания услуг

(щестьсот) рублей

8

Технологическая карта на проведение ТО Стенда сход-развал

Рекомендованные дополнительные операции к плановому ТО

Символы таблицы:

          |   Проверка данных деталей и относящимся к ним частям. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте, отрегулируйте или                    
замените!
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